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ALPHA II

N° ART. DÉSIGNATION DU MODÈLE ÉQUIPEMENT PRIX DE VENTE HTVA EN €

E13141 + 
E14368

ALPHA II avec manteau en acier noir +
compartiment réchaud pierre ollaire

Revêtement 
noir 1.907

E17441
ALPHA II en pierre ollaire + 
compartiment réchaud pierre ollaire

Revêtement 
noir

2.243

N° ART. ACCESSOIRES PRIX DE VENTE HTVA EN €

E13596 Couvercle du raccordement du conduit de fumée à l’arrière noir1) 171

E13597 Couvercle du raccordement du conduit de fumée à l’arrière métallisé1) 171

E14076
Raccordement d’arrivée d’air en option Ø 100 mm (disponible dans la limite des 
stocks disponibles

126   

ATTENTION 1)	 Raccordement du conduit de fumée à l‘arrière en option.

FINITION

acier noir/gris, 
pierre ollaire
(voir remarque 
page 3)

REVÊTEMENT métallisé, noir
DIMENSION DU FOYER 
(L/H/P) 33/30/25 cm

PUISSANCE NOMINALE 7 kW

CHAUFFAGE DE 3,5 – 7 kW

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 70 – 190 m3

RACCORDEMENT  
D’ARRIVÉE D’AIR -

RACCORDEMENT GAZ DE 
FUMÉE

par le dessus, à 
l‘arrière1) Ø 130 mm

A+

ACCESSOIRES
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N° ART. DÉSIGNATION DU MODÈLE ÉQUIPEMENT PRIX DE VENTE HTVA EN €

E16642 AMBIA avec manteau en acier noir
Revêtement 
noir 8.395

E16640 AMBIA avec manteau en pierre blanche
Revêtement 
noir

8.807

E16639 AMBIA avec manteau en pierre ollaire
Revêtement 
noir

9.095

FINITION

acier noir, pierre 
ollaire, pierre blan-
che (voir remarque 
page 3)

REVÊTEMENT noir
DIMENSION DU FOYER 
(L/H/P) 57/36/33 cm

PUISSANCE NOMINALE 8 kW

CHAUFFAGE DE 4 – 8 kW

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 90 – 210 m3

RACCORDEMENT  
D’ARRIVÉE D’AIR

à l‘arrière 
Ø 125 mm

RACCORDEMENT GAZ DE 
FUMÉE

à l‘arrière, par le 
dessus Ø 150 mm

AMBIA

N° ART. ACCESSOIRES PRIX DE VENTE HTVA EN €

E16446 Ustensiles pour cheminée sont intégrer 126,00

ATTENTION
1)	 Indépendant de l‘air ambiant, cependant sans porte à verrouillage automatique  
 	 (Veuillez prendre en considération les différentes réglementations locales.)

A+

ACCESSOIRES

N° ART. ACCESSOIRES PRIX DE VENTE HTVA EN €

E16623 Plaque de sol verre transparent, grille gris-blanche 111,00
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DIMENSIONS DES RACCORDS - CONDUITS DE FUMÉES NÉCESSAIRES (NON INCLUS DANS LA LIVRAISON

ART. NR. NR. RACCORDEMENT CONDUIT DE FUMÉE NÉCESSAIRE PRIX DE VENTE HTVA EN €

R1 Centre arrière Conduit de fumée droit

E16901 R2 Arrière Centre Droit Coude Ø 150 mm / 45°, rigide 107

E16901 R3
Arrière Centre Gau-
che

Courbe Ø 150 mm / 45°, rigide 107

R4 côté gauche Conduit de fumée   droit

CONDUITS DE FUMÉE
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R3R2 R1
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R4 R3R2 R1

Dessin AMBIA Dessin SYMBIA

Indépendant de l‘air ambiant1)
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SYMBIA

ATTENTION
1)	 Indépendant de l‘air ambiant, cependant sans porte à verrouillage automatique  
 	 (Veuillez prendre en considération les différentes réglementations locales.)

FINITION

acier noir, pierre 
ollaire, pierre blan-
che (voir remarque 
page 3)

REVÊTEMENT noir
DIMENSION DU FOYER 
(L/H/P) 57/36/35 cm

PUISSANCE NOMINALE 8 kW

CHAUFFAGE DE 4 – 8 kW

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 90 – 210 m3

RACCORDEMENT  
D’ARRIVÉE D’AIR

à l‘arrière, 
0 125 mm

A+

ACCESSOIRES
N° ART. ACCESSOIRES PRIX DE VENTE HTVA EN €

E16608
SYMBIA avec manteau en acier noir à gauche raccor-
dement latéral

318

E16605
SYMBIA pierre blanche à gauche raccordement 
latéral

363

E16604 SYMBIA pierre ollaire à gauche raccordement latéral 136

N° ART. ACCESSOIRES PRIX DE VENTE HTVA EN €

E16622 Plaque de sol verre transparent, grille gris-blanche 366

 282

267

 282

267

E16606
E16605
E16604

Indépendant de l‘air ambiant1)

N° ART. DÉSIGNATION DU MODÈLE ÉQUIPEMENT PRIX DE VENTE HTVA EN €

E16627 SYMBIA avec avec manteau en acier noir Revêtement noir 9.258
E16625 SYMBIA avec manteau en pierre blanche Revêtement noir 9.574

E16624 SYMBIA avec manteau en pierre ollaire Revêtement noir 9.861

E16631 SYMBIA avec manteau en acier noir revêtement de gauche inclus Revêtement noir 9.804

E16629 SYMBIA avec manteau en pierre blanche revêtement de gauche inclus Revêtement noir 10.427

E16628 SYMBIA avec manteau en pierre ollaire revêtement de gauche inclus Revêtement noir 10.858

E16638 SYMBIA avec manteau en acier noir revêtement au verso inclus Revêtement noir 9.938

E16636 SYMBIA avec manteau en pierre blanche revêtement au verso inclus Revêtement noir 10.513

E16635 SYMBIA avec manteau en pierre ollaire revêtement au verso inclus Revêtement noir 10.887

E16633 SYMBIA avec manteau en pierre blanche revêtement de gauche 
et au verso inclus Revêtement noir 11.299

E16632 SYMBIA avec manteau en pierre ollaire revêtement de gauche 
et au verso inclus Revêtement noir 11.759
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RACCORDEMENT GAZ DE 
FUMÉE

à l‘arrière, par le 
dessus 0 150 mm

E16608
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E16608

TERRA
PUISSANCE 6 kW

CONSOMMATION ~1,2 kg/h

RÉSERVOIR REMPLI ~7,5 kg

RÉSERVOIR À MOITIÉ PLEIN ~3,5 kg

POIDS ~43 kg

TEMPS DE COMBUSTION 3 h

TEMPS D'EXTINCTION 3 h

DURÉE TOTALE 6 h

N° ART. DÉSIGNATION DU MODÈLE FINITION PRIX DE VENTE HTVA EN €

E17171 TERRA (À COMMANDER PAR 3 PIÈCES) revêtement noir 1.706

1500 m
m

474 mm

ACCESSOIRES
N° ART. ACCESSOIRES PRIX DE VENTE HTVA EN €

E17365 TERRA housse de protection 50

E17159
Allume-feu RIKA écologique, 20 emballages avec un total de 400 pièces (quantité
minimum de commande pour les partenaires RIKA)

75

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT	



POÊLES-CHEMINÉES DESIGN72

PLAQUES DE SOL

FORM N° ART. MASSE ÉQUIPEMENT PRIX DE VENTE HTVA EN €

B E12439 100 x 100 hexagonale Verre transparent, grille gris-blanche 226

B E12437 100 x 100 hexagonale Verre sablé, grille gris-blanche 298

C E12212 75 x 90 rectangulaire Verre neutre (sans joint étanche) 165

C E12430 75 x 90 rectangulaire Verre transparent, grille gris-blanche 196

C E12428 75 x 90 rectangulaire Verre sablé, grille gris-blanche 214

C E13203 75 x 90 rectangulaire Verre fumé, grille grise 212

C E12915 75 x 90 rectangulaire Tôle d’acier métallisé (sans joint étanche) 221

C E10161 75 x 90 rectangulaire Tôle d’acier noir (sans joint étanche) 216

D E11901 100 x 100 demi-circulaire Verre neutre (sans joint étanche) 211

D E12443 100 x 100 demi-circulaire Verre transparent, grille gris-blanche 234

D E12441 100 x 100 demi-circulaire Verre sablé, grille gris-blanche 278

D E13229 100 x 100 demi-circulaire Verre fumé, grille grise 261

E E12435 100 x 100 carré Verre transparent, grille gris-blanche 220

E E12433 100 x 100 carré Verre sablé, grille gris-blanche 277

E E13069 100 x 100 carré Tôle d’acier métallisé (sans joint étanche) 298

E E15802 100 x 100 carré Tôle d’acier noir (sans joint étanche) 298

F E12444 100 x 100 quart de cercle Verre transparent, grille gris-blanche 225

G E12921 105 x 105 quart de cercle Verre transparent, grille gris-blanche 237

G E13228 105 x 105 quart de cercle Verre fumé, grille grise 277

J E13330 100 x 98 ellipitique Verre transparent, grille gris-blanche 224

M E13590 120 x 100 rectangulaire Verre transparent, grille gris-blanche 245

N E13592 120 x 118 ellipitique Verre transparent, grille gris-blanche 276

O E13594 120 x 100 demi-circulaire Verre transparent, grille gris-blanche 254

P E14027 115 x 115 forme de goutte Verre transparent, grille gris-blanche 264

Q E15254 120 x 120 carré Verre transparent, grille gris-blanche 271

PLAQUES DE SOL EN VERRE (verre de sécurité simple 6 mm, avec joint étanche)
PLAQUES DE SOL EN TÔLE noir/gris métallisé (tôle d’acier de 2 mm, résistante à la chaleur, thermolaquée, arêtes chanfreinées)

SABLÉ – GRILLE 
GRISE / BLANCHE

TRANSPARENT –
GRILLE GRISE /  
BLANCHE

VERRE FUMÉ –
GRILLE GRISE

JOINT ÉTANCHE
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TUYAUX DE VENTILATION GALVANISÉS (ACC. MULTIAIR)

CANAUX RONDS
Ø 3m 1,5 m

100 mm € 40 € 24

ISOLATION POUR CANAUX (PAR ESPACES FROIDS)

Ø L €

FDFI 102mm 10m € 116,4

COUDE BU
Ø 90°

100 mm € 24

TCPU PIÈCES T

d1 d2

TCPU 100-100 100 100 € 29

MANCHON POUR GAINE ENTRE CANAUX

Ø d

NPU 100 100 € 10

MANCHON POUR ACCESSOIRES

Ø d

MF 100 100 € 4

BRIDE AVEC EPDM CAOUTCHOUC POUR  
SUSPENSION M8/M10

Ø d

ODM 100 100 € 4

BU

d1

d2

d

d

FLEXIBLE ISOLÉ

Ø d L

ALU100 100 10m € 206

SUPPORT MURAL POUR ECRAN TACTILE*

ART. NO. FEATURES RETAIL PRICE € EXCL. VAT.
242

21
0

100 30

25 22

105

18
5

E16326
Support mural pour écran tactile, 
ENCASTRE

incl. 10 m 
cable

258

190

16
0

37 120

10
0

10

100

80E16327
Support mural pour écran tactile, EN 
APPLIQUE

incl. 10 m 
cable

258

*remplace l‘écran tactile du poêle 
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ENTRETIEN ET DIVERSES
N° ART. DÉSIGNATION (VEUILLEZ TOUJOURS INDIQUER LE TYPE DE POÊLE LORS DE LA COMMANDE) PRIX DE VENTE 

HTVA EN € 

N111640 Peinture pour retouches bombe à vaporiser noir (150 ml) - par bombe 35

N111639 peinture pour retouches bombe à vaporiser métallisé (150 ml) - par bombe 35

17-1644 Peinture pour retouches GRANDE bombe à vaporiser noir (400 ml) - par bombe 41

TSX100 Lubrifiant haute performance (100 ml): pour charnière et éléments mobile - prix par bombe 18

TSX300 Lubrifiant haute performance (300 ml): pour charnière et éléments mobile-prix par bombe 29

N112379 Lubrifiant métallique (2 x 4g) : pour vis 7

N111479 Silicone résistant à la chaleur (100 ml) - par tube 24

E17159
NOUVEAU ! Allume-feu RIKA écologique, 20 emballages avec un total de 400 pièces (quanti-
té minimum de commande pour les partenaires RIKA) *uniquement pour RIKATRONIC4

75

ATMOS801
DRY WIPER (éponge sec pour nettoyer la vitre du poêle) Nettoyage sans de l‘eau ni de pro-
duits chimiques - facile et vite. Uniquement en vente par carton de 14 pièces (14 euros/pc.)

201

SETS JOINTS
N° ART. DÉSIGNATION DU MODÈLE PRIX DE VENTE HTVA EN €

E16842 CONNECT PELLET 106

E16843 CONNECT PELLET RAO 111

E17128 CONNECT PELLET EDGE 121

E17129 CONNECT PELLET EDGE RAO 123

E15899 DOMO / DOMO II 105

E16820 PRIMO / PRIMO MA 97

E16840 PRIMO RAO 131

E16841 PRIMO PGI 131

E16472 SONO / SONO RAO 105

E17439 REVO III 126

E15900 FILO / SUMO 99

E17440 VIVO 102

E16470 COMO II / REVO II / LIVO 86

E16473 COMO II RAO / REVO II RAO / LIVO RAO 125

E15898 CORSO 92

E16471 COSMO 86

E15901 INTERNO 86

E16474 PARO 99

E17247 INDUO III 99

E13857 Set joint pour poêle à bois Ø 08 (3 m silicone incl.) 35

E13856 Set joint pour poêle à bois Ø 10 (3 m silicone incl.) 50

E13858 Set joint pour poêle à bois Ø 12 (3 m silicone incl.) 46

E13852 Set joint pour poêle à bois Ø 14 (3 m silicone incl.) 52

ACCESSOIRES MULTIAIR

N° ART. DÉSIGNATION/ACCESSOIRES PRIX DE VENTE HTVA 
EN €

E16695 Sortie d’air design blanche 147

E16696 Sortie d‘air design noir 147

ALU100 Gaine isolante en alu, 10 m 100 mm 206

E15846 Contact supplémentaire MULTIAIR (pour régler Multi-Air) (interrupteur ou thermostat)) 37

Sortie d‘air design blanche
Gaine isolante 

en alu
Sortie d‘air design noir

Sortie d‘air design blanche

DIRECTIVES IMPORTANTES POUR MULTIAIR !
prévoir une ouverture de circulation d‘air telle qu‘une fente de 0,5 cm sous la porte
longueur max. des tuyaux : 8 m
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TUYAUX D‘ARRIVÉE D‘AIR EXTERNE

PRIX DE VENTE HTVA EN €

ADAPTATEUR D’ARRIVÉE D’AIR POUR POÊLES À PELLETS noir métallisé

Adaptateur d’arrivée d’air pour poêles à pellets du diamètre 50 à 
100 mm

E15231
84

E15230
84

TUYAU FLEXIBLE EN ALU
Ø 50 mm

noir
Ø 100 mm

noir
Ø 125 mm

noir

Tuyau flexible en alu, 2 couches,  
longueur : 60 - 150 cm

E15299
87,00

E15302
94,00

E15303
100,00

Rosace, avec 2 colliers de  
serrage de tuyau flexible en alu 
standard

E15309
65,00

E15312
74,00

E15313
77,00

Tuyau flexible en alu isolant, 5 
couches, longueur : 80 cm

E15319
136,00

E15322
141,00

E15323
148,00

Rosace, avec deux colliers de 
serrage de tuyau flexible en alu 
isolant

E15330
69,00

E15333
77,00

E15334
82,00

D

A
ROSACE DE TUYAU 
FLEXIBLE EN ALU STANDARD

Ø D A

50 mm 59 199

100 mm 109 230

125 mm 138 244

ROSACE DE TUYAU 
FLEXIBLE EN ALU ISOLANT

Ø D A

50 mm 100 230

100 mm 140 244

125 mm 170 244

TUYAU FLEXIBLE EN ALU 
ISOLANT

Ø D A

50 mm 50 100

100 mm 100 140

125 mm 125 170

PRIX DE VENTE HTVA EN €

Conduite d’air avec collier de serrage E16504
115

Pour les systèmes de chauffage à granulés avec régulation d’air dynamique (DAR),  
Ø intérieur 60 mm, extérieur 66 mm, longueur 2 m, plage de température de -10° à 130°

Rosace Ø 60 E16587
22

REMARQUE En cas d’utilisation d’un E16504, un élargissement (p. ex. 60/100) peut être refusé.

ROSACE

Ø D A

60 mm 65 130 D

A

GRILLE POUR  
ALIMENTATION D‘AIR 
23 x 23 avec buse

DIAMÈTRE COULEURS Ø LE FORAGE  
NECESSAIRE MM SECTION LIBRE CM2 PRIX DE VENTE 

HTVA EN €

E15340 125 inox 150 122 153

E15341 125 blanc 150 122 167

E15342 50 inox 150 19 144

E15343 50 blanc 150 19 157
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CONDUITS DE FUMÉE POÊLES AU BOIS

CONDUIT DE FUMÉE avec joint, 25/50/100 cm� PRIX DE VENTE HORS TVA, EN €

250
Ø

 D
–

1

Ø
 D

50

500

Ø
 D

–
1

Ø
 D

50

E16863 Conduit de fumée avec joint, 25 cm, Ø 130 mm noir 45

E16865 Conduit de fumée avec joint, 25 cm, Ø 150 mm noir 47

E16867 Conduit de fumée avec joint, 50 cm, Ø 130 mm noir 57

E16869 Conduit de fumée avec joint, 50 cm, Ø 150 mm noir 59

E16871 Conduit de fumée avec joint, 100 cm, Ø 130 mm, noir 80

E16873 Conduit de fumée avec joint, 100 cm, Ø 150 mm noir 82

E17125 Conduit de fumée + couvercle de nettoyage 100 cm, Ø 130 mm noir 101

E17126 Conduit de fumée + couvercle de nettoyage 100 cm, Ø 150 mm noir 103

CONDUIT DE FUMÉE avec joint, avec registre de réglage, 25 cm

E16875 Conduit de fumée avec registre de réglage, 25 cm, Ø 130 mm noir 68

E16877 Conduit de fumée avec registre de réglage, 25 cm, Ø 150 mm noir 70

TUYAU TÉLESCOPIQUE avec joint, avec collier, 40-70 cm 400–700

50

Ø
 D

Ø
 D

-1

E16821 Tuyau télescopique avec collier, 40-70 cm, Ø 130 mm noir 80

E16823 Tuyau télescopique avec collier, 40-70 cm, Ø 150 mm noir 82

TUYAU DE CONDENSAT large/large, 13 cm

13
0

6
5

Ø D

E16879 Tuyau de condensat, large/large, 13 cm, Ø 130 mm noir 65

E16881 Tuyau de condensat, large/large, 13 cm, Ø 150 mm noir 68

TUYAU DE CONDENSAT large/large, 20 cm

Ø D

4
5

20
0

E16883 Tuyau de condensat, large/large, 20 cm, Ø 130 mm noir 99

E16885 Tuyau de condensat, large/large, 20 cm, Ø 150 mm noir 101

TUYAU DE CONDENSAT avec joint, avec clapet de nettoyage,  
registre de réglage, large/large, 100 cm

Ø
 D

250

65

1000
E16887 Tuyau de condensat avec clapet de nettoyage, registre de 

réglage, large/large, 100 cm, Ø 130 mm
noir 188

E16889 Tuyau de condensat avec clapet de nettoyage, registre de 
réglage, large/large, 100 cm, Ø 150 mm

noir 195

1000

Ø
 D

–
1

Ø
 D

50

1000

250

Ø
 D

–
1

Ø
 D

50
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CONDUITS DE FUMÉE POÊLES AU BOIS

RÉDUCTION TUYAU avec joint� PRIX DE VENTE HORS TVA, EN €

14
5

50

Ø D1

Ø D2–1E16891 Réduction tuyau avec joint, Ø 150 mm large,  
Ø 130 mm réduit

noir 102

E16893 Réduction tuyau avec joint, Ø 180 mm large,  
Ø 130 mm réduit

noir 107

COUDE FIXE 45° avec joint, sans clapet de nettoyage
Ø D–1

45°

50
12

6

12
6

Ø 130  

E16895 Coude fixe 45° sans clapet de nettoyage, Ø 130 mm noir 80

E16897 Coude fixe 45° sans clapet de nettoyage, Ø 150 mm noir 84

COUDE FIXE 45° avec joint, avec clapet de nettoyage Ø D–1

Ø 130

50

45°

22
5

12
6

Ø D–1

Ø 150

50

45°

23
5

13
4

E16899 Coude fixe 45° avec clapet de nettoyage, Ø 130 mm noir 102

E16901 Coude fixe 45° avec clapet de nettoyage, Ø 150 mm noir 107

COUDE RÉGLABLE 45° avec joint, sans clapet de nettoyage

Ø D–1

Ø 130

0-45°

12
6 50

12
6

E16825 Coude réglable 45° sans clapet de nettoyage,  
Ø 130 mm, 

noir 74

E16827 Coude réglable 45° sans clapet de nettoyage 
Ø 150 mm

noir 80

COUDE FIXE 90° avec joint, avec clapet de nettoyage

Ø
 D

–
1

Ø 130

90°

50
240

24
0 Ø

 D
–

1

Ø 150

90°

50
260

26
0

E16903 Coude fixe 90° avec clapet de nettoyage, Ø 130 mm noir 96

E16905 Coude fixe 90° avec clapet de nettoyage, Ø 150 mm noir 101

COUDE RÉGLABLE 90° avec joint, avec clapet de nettoyage

24
0

240
50

0-90°

Ø
 1

3
0

–
1

Ø 130–1

26
0

260
50

0-90°

Ø
 1

50
–

1

Ø 150–1

E16907 Coude réglable 90° avec clapet de nettoyage, Ø 130 mm noir 93

E16909 Coude réglable 90° avec clapet de nettoyage, Ø 150 mm noir 97

Ø D–1

45°

50
13

4

13
4

Ø 150

Ø D–1

Ø 150

0-45°

13
4 50

13
4

1000

250

Ø
 D

–
1

Ø
 D

50
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CONDUITS DE FUMÉE POÊLES AU BOIS

KIT POUR CONDUIT DE FUMÉE sans registre de réglage: 
TUYAU D'ANGLE avec clapet de nettoyage, avec joint, MANCHETTE, 
double, ROSACE, standard

PRIX DE VENTE 
HORS TVA, EN €

E16829 Kit pour conduit de fumée sans registre de réglage, 
Ø 130 mm

noir 201

E16830 Kit pour conduit de fumée sans registre de réglage, 
Ø 150 mm

noir 205

KIT POUR CONDUIT DE FUMÉE avec registre de réglage: 
TUYAU D'ANGLE avec clapet de nettoyage, avec joint, MANCHETTE, double, 
ROSACE, standard

E16911 Kit pour conduit de fumée avec registre de réglage, Ø 130 mm noir 222

E16913 Kit pour conduit de fumée avec registre de réglage, Ø  150 mm noir 226

MANCHETTE, double

E12060 Manchette, double, 11,5 cm, Ø 130 mm 31

E10522 Manchette, double, 11,5 cm, Ø 150 mm 34

ROSACE, standard

 47Ø 13513

Ø
 2

29

Ø 155 5513

Ø
 2

6
5

E16916 Rosace, standard, Ø 130 mm noir 28

E16918 Rosace, standard, Ø 150 mm noir 28

ROSACE, large, plate

Ø 135 90

Ø
 3

15

3 Ø 155 90

Ø
 3

3
5

3

E13158 Rosace, large, plate, Ø 130 mm noir 34

E13155 Rosace, large, plate, Ø 150 mm noir 34

RACCORD PLAFOND avec rosace, ronde

400

20
0

Ø D-3

Ø D+9

E14005 Raccord plafond avec rosace, ronde, Ø 130 mm noir 237

E14007 Raccord plafond avec rosace, ronde, Ø 150 mm noir 249

RACCORD PLAFOND avec rosace, carrée

Ø D-3

Ø D+9

20
0

500

E14009 Raccord plafond avec rosace, carrée, Ø 130 mm noir 267

E14011 Raccord plafond avec rosace, carrée, Ø 150 mm noir 279

11
5

Ø 130

11
5

Ø 150

 

 

  

 

70
0

Ø
 D

-1

 
Ø D

90°

50
450
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CONDUITS DE FUMÉE POÊLES À PELLETS

CONDUIT DE FUMÉE avec joint, 25/50/100 cm PRIX DE VENTE HORS TVA, EN €.
250

Ø
 D

–
1

Ø
 D

50

500

Ø
 D

–
1

Ø
 D

50

1000

Ø
 D

–
1

Ø
 D

50

E11319 Conduit de fumée avec joint, 25 cm, Ø 100 mm noir 27

E11318 Conduit de fumée avec joint, 50 cm, Ø 100 mm noir 45

E11317 Conduit de fumée avec joint, 100 cm, Ø 100 mm noir 69

CONDUIT DE FUMÉE avec joint, avec clapet de nettoyage, 25/50 cm

Ø
 D

50

250/500

E16833 Conduit de fumée avec clapet de nettoyage, 25 cm, Ø 100 mm noir 56

E14663 Conduit de fumée avec clapet de nettoyage, 50 cm, Ø 100 mm noir 59

TUYAU TÉLESCOPIQUE avec joint, avec collier, 50-80 cm
500–800

50

Ø
 D

Ø
 D

-1

E15782 Tuyau télescopique avec collier, 50-80 cm, Ø 100 mm noir 104

TUYAU DE CONDENSAT large/large, 13 cm

Ø
 D

130

E15474 Tuyau de condensat, large/large, 13 cm, Ø 100 mm noir 63

TUYAU D'ANGLE avec joint, avec clapet de nettoyage

Ø D

Ø
 D

-1

50

300

6
3

5

90°

E15504 Tuyau d'angle avec clapet de nettoyage, Ø 100 mm noir 97

COUDE FIXE 15° avec joint, sans clapet de nettoyage

Ø D

Ø D-1

12
0

15
0

50

15°

E16835 Coude fi xe 15° sans clapet de nettoyage, Ø 100 mm noir 58

COUDE FIXE 45° avec joint, sans clapet de nettoyage

12
0

Ø D

50

45°

15
0

Ø D-1

E11316 Coude fi xe 45° sans clapet de nettoyage, Ø 100 mm noir 59



ACCESSOIRES80

COUDE FIXE 45° avec joint, avec clapet de nettoyage� PRIX DE VENTE HORS TVA, EN €

12
0

051

Ø D-1

Ø D

50

45°

E16836 Coude fixe 45° avec clapet de nettoyage, Ø 100 mm noir 73

COUDE FIXE 90° avec joint, sans clapet de nettoyage

E11315 Coude fixe 90° sans clapet de nettoyage, Ø 100 mm noir 62

COUDE FIXE 90° avec joint, avec clapet de nettoyage

E14462 Coude fixe 90° avec clapet de nettoyage, Ø 100 mm noir 72

RACCORD EN T, sortie 90° avec clapet de nettoyage

Ø
 D

Ø
 D

-1

18
0

50

250

Ø D+2

9
0

°

E16838
Raccord en T, sortie 90° avec clapet de nettoyage,  
Ø 100 mm

noir 96

MANCHETTE, simple

Ø
 10

6

115
E11333 Manchette, simple, 11,5 cm, Ø 100 mm 15

ROSACE, standard

Ø 105 35

Ø
 1

75

13

E11320 Rosace, standard, Ø 100 mm noir 25

ROSACE, large, plate

Ø 105 50

Ø
 2

0
5

3

E15136 Rosace, large, plate, Ø 100 mm, noir noir 26

TUYAU VERTICAL, ADAPTATEUR

0
0

01

Ø 130

Ø
 1

0
0

18
0

Ø D

14
0

/8
0

Ø 129

50
12

5
50

Ø 129

E15764 
E15765

E15248

E15396

E14557 Tuyau vertical Ø 100 mm large / Ø 130 mm large2) noir 196

E15396 Tuyau vertical Ø 100 mm large / Ø 130 mm large3) noir 192

E15764 Tuyau vertical part. inf., 14 cm noir 107

E15765 Tuyau vertical part. inf., 8 cm noir 69

E15248 Réduction tuyau pour inverser le sens de branchement Ø 
130 mm reduit / Ø 130 mm réduit

noir 86

CONDUITS DE FUMÉE POÊLES À PELLETS

1) uniquement pour PRIMO; 2) uniquement pour LIVO, COMO II, REVO II; 3) pour tous les autres poêles à pellets

 

 

 

 

 
 

 

50

Ø
 D

-1

Ø D

90°
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50

Ø
 D

-1

Ø D

90°
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DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES
CONNECT  

PELLET

CONNECT 
PELLET 

EDGE

CONNECT 
WOOD

CONNECT 
WOOD 3S DOMO II DOMO

BACK SONO LIVO

Revêtement : (1) métallisé, (2) noir 2 2 2 2 2 2 2 2

manteau en acier / manteau en alu : (1) 
métallisé, (2) noir, (3) blanc

2 2 2 2 2 - 2 2

Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, 
(2) pierre en grès, (3) pierre blanche, (4) 
quartz anthracite, (5) bloc de béton

- - - 1,2 1,2,3 1,3 -

Manteau décoratif : (1) céramique, 
(2) décor (diverses variantes), (3) verre

- - - - - - - -

DONNÉES DE PUISSANCE

Puissance nominale nominale 
(selon DIN 18891)

[kW] 8 8 8 10 10 10  7 6

Puissance nominale minimale [kW] 2,5 2,5 4 5 3 3 2,5 2,5

Efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Capacité de chauffage volumique 
(selon l‘isolation de la maison)

[m3] 50 - 220 50 - 220 90 - 210 120-260 70-260 70-260 50-190 50-160

La contenance du réservoir à 
pellets (peut diverger en raison 
de la densité en vrac du pellet)

[l/~kg]
34/~22 

58/~384)

E26: 
40/~26 

E40: 
61/~40

- - 76/~50 56/~36 39/~25 31/~20

Consommation en pellets jusqu‘à [kg / h] ≤ 1,9 ≤ 1,9 - - 2,3 2,3 1,6   1,3

POIDS (ENVIRON)

sans manteau [kg] - - under review - 170/1751)3) 215 145/1502) -

avec manteau en acier/aluminium [kg] 170/1854)
E26: 168 
E40: 183 under review 180 185/1901)3 - 150/1552) 120/1302)

avec manteau en pierre 
(p.ex. avec pierre ollaire)

[kg] - - - - 230/2351)3 255 175/1802) -

avec manteau en pierre fine/verre [kg] - - - - 180/1851)3 - - -

Masse d‘accumulation 
(p.ex. pierre ollaire)

[~kg] - -
60 

RAO: 75 - 60 40 - -

ÉQUIPEMENT

Types d‘alimentation d‘air de combustion : 
(1) indépendant de l‘air ambiant, 
(2) indépendant de l‘air ambiant (DIBT),  
(3) dépendant de l‘air ambiant

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

RLS (système de régulation d‘air RIKA) - - oui oui - - -

RIKATRONIC3 - - - - - - -

RIKATRONIC4 - - - - - - -

RIKAair -

Décendrage de la grille basculante oui oui - - oui oui oui -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) oui oui - - oui oui oui -

MULTIAIR (quantité)
option 
(1-2)

- - -

option 
(1-2); 

option 
(1-2)

option (1) -

Courant 230V/50Hz 230V/50Hz - - 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport à des objets 
non inflammables (a/b)

[cm] 40/7 40/7 40/7 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

par rapport à des objets 
inflammables et des murs 
porteurs en béton armé (a/b/c)

[cm] 80/10 80/7 80/7 8010 80/10 80/10 80/10 80/10

1) Version MULTIAIR  2) Version RAO  3) Version RAO MULTIAIR
* Distances de sécurité:	 POELES A PELLETS/POELES A BOIS a = front; b = droite/gauche/arrière 
	 POELES DESIGN a = front; b = droite/gauche; c = arrière 
	 INSERTS a = front; b = droite/gauche/arrière c = dessus
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DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES SUMO PRIMO
6 KW

PRIMO 
8 KW FILO COMO II REVO III CORSO COSMO

Revêtement : (1) métallisé, (2) noir 2 2 2 2 2 2 2 2

manteau en acier / manteau en alu : 
(1) métallisé, (2) noir, (3) blanc

2 2 2 2 - 2 2 2,3

Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, 
(2) pierre en grès, (3) pierre blanche, (4) 
quartz anthracite, (5) bloc de béton

- - - - 1,3 1,2 - -

Manteau décoratif : (1) céramique, 
(2) décor (diverses variantes), (3) verre

2,3 - - 2,3 - - - -

DONNÉES DE PUISSANCE

Puissance nominale nominale (se-
lon DIN 18891)

[kW] 9 6 8 8 8 9 8 6

Puissance nominale minimale [kW] 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Capacité de chauffage volumique 
(selon l‘isolation de la maison)

[m3] 50-240 50 - 160 50 - 220 50 - 220 50 - 220 50 - 240 50 - 220 50 - 160

La contenance du réservoir à 
pellets (peut diverger en raison 
de la densité en vrac du pellet)

[l/~kg]
69/~45  

56/~371)  
46/~302)

47/~30 
30/~191)2)

55/~36 
35/~231)2)

60/~40 
40/~262)

51/~33 
34/~222)

69/~45
45/~232) 46/~30 39/~25

Consommation en pellets jusqu‘à [kg / h] jusqu‘à 2,1
jusqu‘à 

1,3
jusqu‘à 

1,9
jusqu‘à 1,9 jusqu‘à 1,9 jusqu‘à 2,1

jusqu‘à 
1,9

jusqu‘a 1,3

POIDS (ENVIRON)

sans manteau [kg] 170/175 - - 185 135/1402) - 130 -

avec manteau en acier/aluminium [kg] 180/185 125 128 195 - 240 145 140

avec manteau en pierre 
(p.ex. avec pierre ollaire)

[kg] - - - - 210/2152) - - -

avec manteau en pierre fine/verre [kg] 195/200 - - 210 - - - -

Masse d‘accumulation 
(p.ex. pierre ollaire)

[~kg] - - - - - - - -

ÉQUIPEMENT

Types d‘alimentation d‘air de combustion : 
(1) indépendant de l‘air ambiant, 
(2) indépendant de l‘air ambiant (DIBT),  
(3) dépendant de l‘air ambiant

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

RLS (système de régulation d‘air RIKA) - - - - - - - -

RIKATRONIC3 - - - - - - - -

RIKATRONIC4 - - - - - - - -

RIKAair -

Décendrage de la grille basculante oui - - - - oui - -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) - oui - oui

MULTIAIR (quantité) oui (1) oui (1-2)1) oui (1-2)1) - - - - -

Raccordement électrique 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport à des objets 
non inflammables (a/b)

[cm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

par rapport à des objets 
inflammables et des murs 
porteurs en béton armé (a/b/c)

[cm] 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10

1) Version MULTIAIR  2) Version RAO  3) Version RAO MULTIAIR
* Distances de sécurité:	 POELES A PELLETS/POELES A BOIS a = front; b = droite/gauche/arrière 
	 POELES DESIGN a = front; b = droite/gauche; c = arrière 
	 INSERTS a = front; b = droite/gauche/arrière c = dessus
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DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES VIVO INTERNO PARO INDUO III NEX SOL IMPOSA LAVITA

Revêtement : (1) métallisé, (2) noir 2 2 2 2 2 2 2 2

manteau en acier / manteau en alu : 
(1) métallisé, (2) noir, (3) blanc

2 2 2 - - - - -

Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, 
(2) pierre en grès, (3) pierre blanche, (4) 
quartz anthracite, (5) bloc de béton

- - 1,3 1,3 1,3 1,3 1 1

Manteau décoratif : (1) céramique, 
(2) décor (diverses variantes), (3) verre

- - - - - - - -

DONNÉES DE PUISSANCE

Puissance nominale nominale (se-
lon DIN 18891)

[kW] 9 7 8 10 8 8 10 10

Puissance nominale minimale [kW] 2,5 2,5 2,5 3 4 4 5 5

Efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Capacité de chauffage volumique 
(selon l‘isolation de la maison)

[m3] 50 - 240 50 - 160 50 - 220 70 - 260 90 - 210 90 - 210 120 - 260 120-260

La contenance du réservoir à 
pellets (peut diverger en raison 
de la densité en vrac du pellet)

[l/~kg] 48/~31 36/~20 47/~30 48/~31 - - - -

Consommation en pellets jusqu‘à [kg / h] jusqu‘à 2,1 jusqu‘à 1,6
jusqu‘à 

1,9
jusqu‘à 

2,4
- - - -

POIDS (ENVIRON)

sans manteau [kg] -
140+30 
(socle)

240/2651) 260 120 120 160 165

avec manteau en acier/aluminium [kg] 185 - 245/2701) - - - - -

avec manteau en pierre 
(p.ex. avec pierre ollaire)

[kg] - - 290/3151) 300/340 245 195 290 300

avec manteau en pierre fine/verre [kg] - - - - - - - -

Masse d‘accumulation 
(p.ex. pierre ollaire)

[~kg] - - 65 60/100 130 90 155 150

ÉQUIPEMENT

Types d‘alimentation d‘air de combustion : 
(1) indépendant de l‘air ambiant, 
(2) indépendant de l‘air ambiant (DIBT), 
(3) dépendant de l‘air ambiant

1,2,3
1, 2 

optionel,
3

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

RLS (système de régulation d‘air RIKA) oui - oui oui oui oui oui oui

RIKATRONIC3 - - oui oui - - oui6) -

RIKATRONIC4 - - - - oui5) oui5) - -

RIKAair - - - - - - - -

Décendrage de la grille basculante oui - oui oui - - - -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) oui - - oui - - - -

MULTIAIR (quantité) - - oui (2)1) oui (2)1) - - - -

Raccordement électrique 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz5) 230V/50Hz5) 230V/50Hz6) 230V/50Hz

DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport à des objets 
non inflammables (a/b)

[cm]
40/10

40/≥ 
dimensions 
installation

40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

par rapport à des objets 
inflammables et des murs 
porteurs en béton armé (a/b/c)

[cm] 80/10
80/20/

1204) 80/10 80/20 80/20 80/20 80/20 80/20

578

11
56

471
713

242
131

19
1

289

93
6

289

16
26

150

125

G
ed

ru
ck

t v
on

 k
oe

ss
l a

m
 3

1.
01

.2
01

3

1) Version MULTIAIR 2) Version RAO 3) Version RAO MULTIAIR
* Distances de sécurité: POELES A PELLETS/POELES A BOIS a = front; b = droite/gauche/arrière

POELES DESIGN a = front; b = droite/gauche; c = arrière
INSERTS a = front; b = droite/gauche/arrière c = dessus
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DONNÉES TECHNIQUES

1) avec plateau tournant ; 2) avec banc en bois ; 3) variante RIKATRONIC3 ; 4) variante RIKATRONIC4 ; 5) variante MULTIAIR ; 
6) en combinaison avec l’option manteau de protection thermique ; 7) pour ouvrir la porte coulissante vers la gauche ; 8) REVIVO 125 ; 

9) raccordement du conduit de fumée par le dessus

MODÈLES ALUMO TRIO FOX III LOOK
LOOK R3

LOOK
RLU STEP SWING

Revêtement : (1) métallisé, (2) noir 2 2 2 2 2 2 2

manteau en acier / manteau en alu : 
(1) métallisé, (2) noir, (3) blanc

- 2 - 2 2 2 2

Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, 
(2) pierre en grès, (3) pierre blanche, (4) 
quartz anthracite, (5) bloc de béton

1,3 - 1,3 - - - -

Manteau décoratif : (1) céramique, 
(2) décor (diverses variantes), (3) verre

- - - - - - -

DONNÉES DE PUISSANCE

Puissance nominale nominale (se-
lon DIN 18891)

[kW] 8 8 8 8 8 88 88

Puissance nominale minimale [kW] 4 4 4 4 4 44 44

Efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+A+ A+A+

Capacité de chauffage volumique 
(selon l‘isolation de la maison)

[m3] 90-210 90 - 210 90 - 210 90 - 210 90 - 210 90 - 21090 - 210 90 - 21090 - 210

La contenance du réservoir à 
pellets (peut diverger en raison 
de la densité en vrac du pellet)

[l/~kg] - - - - - -- --

Consommation en pellets jusqu‘à [kg / h] - - - - - - -

POIDS (ENVIRON)

sans manteau [kg] 130 - - - - -

avec manteau en acier/aluminium [kg] - 141 245 110/1354)/ 
1606)

115/1606) 145/1557) 175/1807)

avec manteau en pierre 
(p.ex. avec pierre ollaire)

[kg] 245 - - - - - -

avec manteau en pierre fine/verre [kg] - - - - - - -
Masse d‘accumulation 
(p.ex. pierre ollaire)

[~kg] 125 - - - - - -

ÉQUIPEMENT

Types d‘alimentation d‘air de combustion : 
(1) indépendant de l‘air ambiant, 
(2) indépendant de l‘air ambiant (DIBT), 
(3) dépendant de l‘air ambiant

1,3 1,3 1,3 14),3 1,3 1,3 1,3

RLS (système de régulation d‘air RIKA) oui oui oui oui oui oui oui

RIKATRONIC3 - - oui oui - - -

RIKATRONIC4 - - - - - - oui

RIKAair oui

Décendrage de la grille basculante - oui - - - - -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) - - - - - - -

MULTIAIR (quantité) - - - - - -

Raccordement électrique 230V/50Hz 230V/50Hz4) 230V/50Hz4) 230V/50Hz4) - - 230V/50Hz5)

DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport à des objets 
non inflammables (a/b)

[cm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

par rapport à des objets 
inflammables et des murs 
porteurs en béton armé (a/b/c)

[cm] 80/20 80/10 80/10 80/15 80/10 80/15 80/15

530

10
70

475
672

15
49

197
186

21
7

89
2

265

265

265

130

125

1) Version MULTIAIR 2) Version RAO 3) Version RAO MULTIAIR

* Distances de sécurité: POELES A PELLETS/POELES A BOIS a = front; b = droite/gauche/arrière
POELES DESIGN a = front; b = droite/gauche; c = arrière
INSERTS a = front; b = droite/gauche/arrière c = dessus
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DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES FORMA ALPHA II BACK MOKA COOK AMBIA SYMBIA

Revêtement : (1) métallisé, (2) noir 2 1,2 2 2 2 2 2

manteau en acier / manteau en alu : 
(1) métallisé, (2) noir, (3) blanc

2 1,2 2 2 2 2 2

Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, 
(2) pierre en grès, (3) pierre blanche, (4) 
quartz anthracite, (5) bloc de béton

- 1 - - - 1,3,5 1,3,5

Manteau décoratif : (1) céramique, 
(2) décor (diverses variantes), (3) verre

- - 2,3 1 2,3 - -

DONNÉES DE PUISSANCE

Puissance nominale nominale (se-
lon DIN 18891)

[kW] 7 7 8 8 6 8 8

Puissance nominale minimale [kW] 3,5 3,5 4 4 3 4 4

Efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Capacité de chauffage volumique 
(selon l‘isolation de la maison)

[m3] 70 - 190 70 - 190 90 - 210 90 - 210 70 - 160 90 - 210 90 - 210

La contenance du réservoir à 
pellets (peut diverger en raison 
de la densité en vrac du pellet)

[l/~kg] - - - - - - -

Consommation en pellets jusqu‘à [kg / h] - - - - - - -

POIDS (ENVIRON)

sans manteau [kg] - 115 150 - 115 320 325

avec manteau en acier/aluminium [kg] 150 115 180 150 135 365 365

avec manteau en pierre 
(p.ex. avec pierre ollaire)

[kg] - 155 - 160 - 500 455

avec manteau en pierre fine/verre [kg] - - 180 - 135 - -

Masse d‘accumulation 
(p.ex. pierre ollaire)

[~kg] 60/75 - - - - - -

ÉQUIPEMENT

Types d‘alimentation d‘air de combustion : 
(1) indépendant de l‘air ambiant, 
(2) indépendant de l‘air ambiant (DIBT), 
(3) dépendant de l‘air ambiant

1,3 3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

RLS (système de régulation d‘air RIKA) oui - oui oui oui oui oui

RIKATRONIC3 - - - - - - -

RIKATRONIC4 - - - - - - -

Décendrage de la grille basculante - - - - - - -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) - - -

MULTIAIR (quantité) - - - - - - -

Raccordement électrique - - - - - - -

DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport à des objets 
non inflammables (a/b)

[cm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10/0 40/10/0

par rapport à des objets 
inflammables et des murs 
porteurs en béton armé (a/b/c)

[cm] 80/15 80/20 80/10 80/10 80/10 80/10/0 80/10/0

1) Version MULTIAIR 2) Version RAO 3) Version RAO MULTIAIR

* Distances de sécurité: POELES A PELLETS/POELES A BOIS a = front; b = droite/gauche/arrière
POELES DESIGN a = front; b = droite/gauche; c = arrière
INSERTS a = front; b = droite/gauche/arrière c = dessus
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INFORMATIONS POUR NOS CLIENTS
TAILLE DU POÊLE :
Pour déterminer la taille du poêle par rapport à la Chauffage 
de, il est recommandé d’identifier tout d’abord les 
besoins en chaleur de la pièce ou des pièces concernées.

Capacité de chauffage ambiant des foyers individuels selon 
la norme autrichienne ÖNORM M 7521:

EXEMPLE :
Local d’habitation 	               = 6,0 m x 6,0 m x 2,7 m  =  		 97 m3

Chauffage de	  		  4,5 kW
2 murs extérieurs			   + 10 %
Pas d’isolation thermique			   + 20 %
1 porte extérieure			   +  5  %

TOTAL SUPPLÉMENTS			   35 % 

Chauffage de nom. requise 		  6,1 kW

SUPPLÉMENTS À LA CHAUFFAGE DE

en %

Plus d’un mur extérieur; par mur extérieur 
sans isolation thermique + 10

Plus d’une porte extérieure; par porte extérieure + 5

Par pièce auxiliaire non chauffée, lorsque le mur 
intérieur est exempt d’isolation thermique + 5

Plafond, sol de la pièce non chauffée non isolé + 5

Plafond vers grenier isolé/non isolé + 10/20

Le plafond est un toit plat isolé + 20

Température ambiante supérieure ou inférieure à 
+ 20 °C : tous les 2 °C ± 15

Température extérieure normalisée inférieure 
à –15 °C : tous les 3 °C + 10

Lieu à plus de 1000 m d’altitude + 10

Forte exposition au vent + 5

Perte thermique accrue liée à l’aération, 
par ex. locaux de vente + 20 to + 33

Chauffage de courte durée avec interruptions 
de plusieurs heures + 20 to + 33

Pour que le bois brûle propre-
ment, il ne doit contenir que 
très peu d’eau (état sec). En 
règle générale, le bois séché à 
l’air (entreposage 1 à 2 ans) pré-
sente encore une humidité de 18 
à 24 %. C’est pour cette raison 
qu’il est recommandé de sto-
cker le bois à proximité du poêle 
quelques jours avant la combu-
stion (compartiment à bûches, 
corbeille à bois, etc.). Lors de la 
combustion, le bois encore hu-
mide a besoin en partie de plus 
de 30 % de l’énergie présente.

CHAUFFAGE DE (HO) + VALEUR 
CALORIFIQUE (HU)
indiquent la quantité d’énergie 
contenue dans une quantité de 
combustible, voire libérée lors 
de la combustion.

VALEUR CALORIFIQUE (HU) DU 
BOIS DUR
Bois frais

w = 50 % 2,3 kW/kg	 1995 kcal/kg

Bois sec

w = 25 %	 3,8 kW/kg 3200 kcal/kg

Bois desséché

w = 0 %  5,3 kW/kg 4590 kcal/kg

Valeur calorifique moyenne par kg/

bois dur

w = 20 % = 	4 kW/3440 kcal

PUISSANCE
(flux de chaleur) est la quantité 
de chaleur utile transmise tou-
tes les heures à l’agent calopor-
teur (par ex. l’air).

Ancienne indication de la puis-
sance : Calorie (cal) kilocalorie 
(1000 cal) = 1  kcal = 1 unité de 
chaleur (UC)

Indication actuelle de la puis-
sance: watt (w) = 1 J/s, 1 kW = 3,6 
MJ/h = 860 kcal

CHAUFFAGE PERMANENT
On se trouve en présence d’un 
chauffage permanent lorsqu’un 
foyer approprié est chauffé en 
permanence jour et nuit en étant 
alimenté avec de l’air en continu 
et que la température ne diminue 
que la nuit de 4 à 5°C.

FEU DE BOIS CONTINU
On se trouve en présence d’un 
feu de bois continu lorsqu’une 
phase de combustion de 0,45 
heure à 1,30 heure et une phase 
de braise jusqu’à 4 heures sont 
possibles.

FEU À ACTION DIFFÉRÉE
On se trouve en présence d’un 
feu à action différée lorsqu’une 
importante quantité de bois 

(10 - 15 kg) est consumée dans 

une période déterminée (1 - 2 
heures) et que l’énergie est 
stockée dans le poêle pour être 
transmise par chaleur rayon-
nante avec un décalage (par ex. 
poêles à pierre ollaire).

RENDEMENT
Le rendement est le rapport 
entre la quantité de chaleur 
émise et l’énergie apportée 
par le combustible, par ex. un 
rendement de 83 % signifie que 
83 % de l’énergie du combustib-
le sont bénéfiques à la pièce 
tandis que 17  % s’échappent 
par la cheminée comme gaz 
d’échappement

POINT DE ROSÉE
Ce point correspond à la tem-
pérature à laquelle les gaz 
d’échappement sont saturés 
par de la vapeur d’eau. Si le point 
de condensation n’est pas att-
eint, il se forme de la buée (eau 
de condensation) dans le circuit 
des gaz brûlés. Pour l’éviter, il 
faut que les gaz brûlés quittent 
la cheminée à une température 
minimale de 70 - 80  °C, ce qui 
entraîne une température des 
gaz d’échappement à l’entrée 
de la cheminée de l’ordre de 
150 °C (selon le système de che-

minée). L’utilisation de bois hu-
mide fait augmenter le point de 
condensation.

AIR PRIMAIRE
L’air qui traverse le cendrier en 
passant par la grille peut être 
régulé par un registre de l’air 
amené.

AIR SECONDAIRE
L’air (si possible préchauffé) 
amené au-dessus du foyer sert 
à la postcombustion des gaz, 
entraînant ainsi une combu-
stion plus propre du feu et une 
augmentation du rendement.

Pour des raisons de place, ces 
explications en style télégra-
phique restent succinctes.

Nous nous tenons volontiers à 
votre disposition si vous avez 
besoin de plus amples informa-
tions. Appelez-nous tout sim-
plement!

Votre équipe commerciale RIKA!

CHAUFFAGE DE 
NOMINALE

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 
AMBIANT EN CHAUFFAGE 
PERMANENT

kW kcal/h m3

3,0 2580 66

3,5 3010 75

4,0 3440 90

4,5 3670 100

5,0 4300 115

5,5 4730 130

6,0 5160 145

7,0 6020 165

7,5 6450 180

8,0 6880 200

9,0 7740 235

10,0 8600 270

11,0 9460 285

INFORMATIONS IMPORTANTES
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CONDITIONS DE VENTE
Nos conditions de vente sont toujours applicables:

(extrait des conditions de vente générales):

 

CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES
La marchandise reste en notre propriété jusque le paiement intégral est effectué.

En cas de paiement en souffrance, les frais de sommation, encaissement et intérêt seront chiffrés.

FRAIS D‘EXPÉDITION
Pour des livraisons en dessous de € 1.000,00 des frais de transport doivent être payés. 

ENVOI EN BELGIQUE:

L‘envoi d‘une pallette coûte € 90,00. Si la pallette doit être livré avant 12h, ceci coûte € 150,00.

L‘envoi d‘un colli qui doit être livré le jour suivant coûte € 23,00 

B-post mini coûte € 12 ((13,8 x 19,5 x 2,4 cm (format DVD))

B-post mini 2 coûte €15 (17,5 x 22,5 x 2,4 cm (format A-5))

 
ENVOI EN LUXEMBOURG:

L‘envoi d‘une pallette coûte € 105,00. Si la pallette doit être livré avant 12h, ceci coûte € 170,00.

L‘envoi d‘un petit paquet qui doit être livré en 2 jours coûte € 28,00;  

Livraisons à partir de € 1.000,01 sont exemptes de frais de transport.

Livraison des pièces d‘échange est gratuite en cas de garantie.

L‘envoi du retour est payé par Stroomop. (Stroomop envoie un autocollant de retour de la poste. )

RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE
Si livraison par transporteur: veuillez immédiatement contrôler les quantités, en présence du transporteur.

Si vous venez chercher la marchandise vous-même, veuillez contrôler immédiatement.

MENTION DE DOMMAGE DE TRANSPORT
Contrôlez l‘état de l‘emballage et des marchandises immédiatement et avant de signer la lettre de voiture s.v.p.

Vous devez mentionner le dommage sur la lettre de voiture, ainsi que le nom du chauffeur et le numéro d‘immatriculation

de son véhicule. Rapportez le dommage immédiatement chez Stroomop sur le numéro 056/72.36.30 et procurez-nous des photos du 

dommage via orders@stroomop.be

Si vous n‘avez pas contrôlé les marchandises en présence du chauffeur, vous ne pouvez PAS réclamer un dédommagement, ni du 

transporteur, ni de Stroomop.

RETOURS
Notre accord est nécessaire. Nous ne sommes pas responsables de retours qui sont envoyés sans emballage solide pour le  

transport!

UNITÉ MONÉTAIRE
Tous les prix sont exprimés en euro hors TVA.

Les poêles mixtes, poêles à bois et poêles à pellets RIKA sont continuellement améliorés et développés.

Veuillez faire attention que par ceci il peut y avoir des changements à nos produits.

Utilisez toujours notre liste de prix actuelle et renseignez vous en cas de questions chez l‘équipe Stroomop
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IMPORTATEUR POUR LA BELGIQUE, LES PAYS BAS ET LE LUXEMBOURG

STROOMOP BVBA

Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne

Tel.: +32(0)56/72.36.30 

info@stroomop.be

stroomop.be

rika.be/fr

Cette liste de prix est valable à partir du 1er avril 2025 et remplace toutes les listes précédentes. Sous réserve de modifications techniques 
et visuelles, y compris les erreurs d‘impression.


